


Êîëëåêòèâ äèçàéíåðîâ è 

êîíñòðóêòîðîâ AXIS ðàáîòàåò 

íàä ðàçðàáîòêîé òîïîê âûñøåãî 

êëàññà íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 

ëåò è, áëàãîäàðÿ èõ îïûòó, òîïêè 

AXIS îòëè÷àþòñÿ òùàòåëüíî 

ïðîäóìàííûì îôîðìëåíèåì è 

îïòèìàëüíîé ôóíêöèîíàëüíîñòüþ.

AX-F 800-I
10 kW

AX-F 1000
15 kW

AX-F 1400
19 kW

AX-F 1200
17 kW

AX-DF 1000 DF
15 kW



AX-F 1200
17 kW AX-Z 800 I

11 kW
AX-Z 800 B
11 kW

AX-F 800 B
10 kW

AX-R 180
10 kW AX-FH 900 VLG-VP

13 kW

AX-FH 1200 VLG-VP
16 kW



AX-3V 900
13 kW

AX-VLG 900
13 kW

AX-VLD 900
13 kW

AX-FH 1200 3V
13 kW

AX-FH 1200 VLG
15 kW

AX-FH 1200 VLD
15 kW



AX-P 900
13 kW

AX-P 1100
16 kW

AX-EPI 950
10 kW

AX-B 900
13 kW

AX-B 1100
16 kW

AXIS - ÂÑÅÎÁúÅÌËÞÙÅÅ ÏËÀÌß
Âåñü àññîðòèìåíò òîïîê AXIS îñíàùåí:

- Êîíâåêöèîíûì êîðïóñîì ñ 4 âûxîäàìè äëÿ 
ãîðÿ÷åãî âîçäóxà Ø 125

- Îïîðîé ïàòðóáêà ãîðÿ÷åãî âîçäóxà 
è îòñåêîì äëÿ äâåðåé ïðè îòêðûòîì 
ïîëîæåíèè òîïêè

- Âñå òîïêè AXIS ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì 
NF EN 13229 è íîðìàì NFD 35-376, a òàêæå 
èìåþò ñèñòåìó AXIS ïîëíîãî ñãîðàíèÿ



ÒÎÏÊÈ

AX-H 1400
19 kW

AX-H 1200
17 kW

AX-F 1000 H
15 kW

AX-DF 1000 H
15 kW

AX-FH 1200 DF
17 kW



WS
Black

îòäåëêà

ñòåêëî ñ øåëêîãðàôèåé

AX-H 1600 DF 
WS Black
16 kW

AX-F 1000 H 
WS Black
15 kW

AX-H 1600 
WS Black
17 kW

AX-FH 1200 DF
WS Black
17 kW

AX-DF 1000 H
WS Black
15 kW

ÒÎÏÊÈ

AX-F 1000 H
15 kW

AX-DF 1000 H
15 kW



Ïðèìåð: òîïêà 
ZENITH 800

Ðåãóëÿòîð òÿãè

Ðàìêà äâåðöû

Ïàòðóáîê

Ôèêñèðîâàííûé äåôëåêòîð 
äëÿ íàïðàâëåíèÿ ïîòîêà 

ãîðÿ÷åãî âîçäóõà

Ïîäâèæíûé òåïëîâîé 
ùèò

Êàìåðà ïîëíîãî 
ñãîðàíèÿ

Ïîäà÷à âîçäóõà 
(êèñëîðîäà) â êàìåðó 

ïîëíîãî ñãîðàíèÿ 

Âíóòðåííÿÿ ñòåíêà (äëÿ 
ïðîõîäà êîíâåêöèîííîãî 

âîçäóõà)

Íà÷àëüíîå ñãîðàíèå

Ùèò äëÿ ïîëåíüåâ è 
ùèò äëÿ ïåïëà

Îãíåóïîðíûé 
øàìîòíûé êèðïè÷

Íàðóæíûé 
êîíâåêöèîííûé âîçäóõ

Êîíâåêöèîííûé 
ò¸ïëûé âîçäóõ Äûìîâûå ãàçû

Âíóòðåííèé 
êîíâåêöèîííûé 
âîçäóõ

Ðåãóëèðóåìàÿ 
ïîäà÷à 
êîíâåêöèîííîãî 
âîçäóõà

Ïîäâîä âîçäóõà, 
ïðåäîõðàíÿþùåãî 
ñòåêëî îò ñàæè

È
ç
ë

ó÷
åí

è
å 

ò
åï

ë
à

Êîíâåêöèîííûé 
ò¸ïëûé âîçäóõ

Îáú¸ì è ñêîðîñòü ïîäîãðåòîãî âîçäóõà àâòîìàòè÷åñêè 
ðåãóëèðóåòñÿ,  áëàãîäàðÿ ðàçíèöå òåìïåðàòóð è êàìåðå 
äåêîìïðåññèè.
Ñèñòåìà ÀÕIS : ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð I.N.P.I., N° 093725
Êàìåðà ïîëíîãî ñãoðàíèÿ ÀÕIS ïîëó÷èëà íàãðàäó çà 
ðàçðàáîòêó è ðàçâèòèå êîíöåïöèè îò ñåòè ANVAR  9/12/1999.

ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛE ÑÒÅÍÊÈ
•  Îãíåóïîðíûå êèðïè÷è äëÿ ñîõðàíåíèÿ 

òåïëà (NF ISO 9002)
•  Haãðåâàòåëüíûé êîðïóñ äëÿ 

òåïëîîáìåíà (EN 10111)
•  ôóòåðîâêà äëÿ êîíâåêöèè - òåïëîîòäà÷è 

(EN 10025)

ÒÎÏÊÈ ÒÐÎÉÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß
• Òåïëîèçëó÷åíèå
• Àêêóìóëÿöèÿ òåïëà
• Êîíâåêöèÿ

Òîïêè ïðîäîëæàþò ãðåòü â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ ÷àñîâ ïîñëå çàòóõàíèÿ îãíÿ
Àâòîíîìíîñòü îòîïëåíèÿ, áëàãîäàðÿ 
èíåðöèè îãíåóïîðíûõ êèðïè÷åé, èìååò 
10-÷àñîâóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
Ìàññà îãíåóïîðíûõ êèðïè÷åé èãðàåò 
âàæíóþ ðîëü äëÿ ñîõðàíåíèÿ òåïëà, 
ïîýòîìó èõ òîëùèíà - 6 ñì
Âñå òîïêè AXIS ïðîâåðåíû è îäîáðåíû 
íåçàâèñèìîé ñåðòèôèöèðîâàííîé 
ëàáîðàòîðèåé C.T.I.F. Òîïêè 
ïðåðûâèñòîãî äåéñòâèÿ äëÿ îòîïëåíèÿ 
äðîâàìè è òîïëèâîì, ñåðòèôèöèðîâàííû 
ñîãëàñíî íîðìå NF ïî êëàññóG1-H1.
Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå êàæäîé òîïêè 
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òðåáîâàíèþ

Ïîëíîå ñãîðàíèå 
ïî ìåòîäèêå AXIS

• ÒÎÏÊÈ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÒ ÍÎÐÌÅ CE NF EN 13229
• ýôôåêòèâíîñòü îò 70% äî 75%.  
• Bûáðîñû CO : oò 0,08% äî 0,19% äëÿ 13% O2
• Íèçêèé âûáðîñ íåñãîðåâøèõ òâåpäûõ ÷àñòèö 
ñîîòâåòñòâóþò DIN+ :
 16 ìã/ì3 äëÿ VL 900 
• Ïðîâåðåííàÿ è ñåðòèôèöèðîâàííàÿ íîìèíàëüíàÿ 
ìîùíîñòü.

Èñêëþ÷èòåëüíûå ðåçóëüòàòû :
• Ïîëíîå è ÷èñòîå ñãîðàíèå
• Âûáðîñ íåñãîðåâøèõ òâåpäûõ ÷àñòèö è CO ñâåäåíû ê 
ìèíèìóìó
• Ðàáîòà áåç ïîìîùè ýëåêòðè÷åñòâà, ÷åðåç íàòóðàëüíóþ 
êîíâåêöèþ

FLAMME VERTE
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ýôôåêòèâíîñòü ýêîëîãè÷åñêè-÷èñòîãî íàãðåâà
Âûáðîñ òâåpäûõ ÷àñòèö 16 ìã/ì3
Ïîâûøåíèå óðîâíÿ CO îò 13 % O2

Âûáðîñ CO: 0,11 %

C
O

 c
or

rig
ée

s 
à 

13
%

 O
2 

(%
)

Âðåìÿ (ñåê)

Óâåëè÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè

ýôôåêòèâíîñòü : 74,25 %

R
en

de
m

en
t (

%
)

Âðåìÿ (ñåê)

Ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû äûìà

Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà äûìà: 248°C
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Ðåçóëüòàòû òåñòà äëÿ ïðîòîïêè: AX VL 900 - 13Kw - Èñòî÷íèê:  TD 4095 - CTIF

ÎÃÍÅÓÏÎÐÍÛÉ (1350°) ØÀÌÎÒ

Ñâîéñòâà êèðïè÷åé èç ýòîãî 
ìàòåðèàëà îáåñïå÷èâàþò : 
àêêóìóëÿöèþ, ïåðåäà÷ó è 
ñîõðàíåíèå òåïëà â òå÷åíèå 
äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè, 
êîòîðûé íàìíîãî ïðåâûøàåò âðåìÿ 
ñàìîãî ïðîöåññà ñãîðàíèÿ.
ISO 9002
Âîçìîæíîñòü çàìåíû êàæäîãî 
êèðïè÷à

Êðèâàÿ òåìïåðàòóðû ïðè íàãðåâå îãíåóïîðíûõ êèðïè÷åé

Ïåðèîä ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ íàãðåâà ðàâåí âðåìåíè 
íåîáõîäèìîãî äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé òåìïåðàòóðû.

Äåòàëè è óñëîâèÿ ïåðå÷èñëåíû íà ãàðàíòèéíîì ñåðòèôèöèêàòå, âëîæåííîì â 
êàæäóþ òîïêó, èëè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî çïðîñó.

Ãàðàíòèÿ íà êàìåðó ñãîðàíèÿ 10 ëåò*
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A : Âûõîä äûìà Ø 200
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-F 800 I
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

     10 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-F 1000
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

     15 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 280
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-F 1200
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

     17 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 230
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-Z 800 I
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    11 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 230
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-Z 800 B
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

     11 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 300
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-F 1400
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

      19 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 230
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-P 900
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

     12 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-P 1100
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    16 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 200
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-F 800 B
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

     10 Kw
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A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-FH 1200 3V
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    13 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-FH 1200 DF
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

   15 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-B 1100
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    16 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-R 180
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

      10 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 230
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-B 900
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

     12 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-VLD 900
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

     11,7 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-VLG 900
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

     11,7 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-DF 1000
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    12 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-3V 900
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    10 Kw
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A : Âûõîä äûìà Ø 280
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-EPI 950
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    10 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-F 1000 H
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    15 Kw

A :Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-FH 1200 VLD
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    15 Kw

A : Âûõîä äûìàØ 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-FH 1200 VLG
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    15 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-H 1200
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

     17 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 300
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-H 1400
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    19 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-DF 1000 H
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    15 Kw

A : Âûõîä äûìà Ø 300
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

A : Âûõîä äûìà Ø 300
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-H 1600
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    17 Kw

  AX-H 1600-DF
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    16,4 Kw
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Âñå òîïêè AXIS èìåþò äâåðöû, 
îòêðûâàþùèåñÿ ââåðõ è âáîê

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

A :Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

A : Âûõîä äûìà Ø 250
B : Âûõîä âîçäóõà Ø 125

  AX-FH 1200VLD-VP
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    16 Kw

  AX-VLG 900VP
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    13 Kw

  AX-VLD 900VP
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    13 Kw

  AX-VLG 900-VP

  AX-VLD 900
  AX-FH 1200VLG-VP
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî íîðìå :

    16 Kw



Äëÿ òîïîê AX-Z800I è AX-Z800B 
îòêðûòèå ââåðõ îãðàíè÷åíî ïî 
âûñîòå 



ОТДЕЛКА ДВЕРЦЫ ТОПКИ

Отделка огнеупорного шамотного кирпича

õðîìèðîâàííàÿ îòäåëêà
ïîêðûòàÿ òîíêèì ñëîåì 

ÿðêîãî çîëîòà 24 Ê

öâåòà ñåðîãî ÷óãóíà 

Бежевый цвет (стандартный) Серый цвет (опция) Черный цвет (опция)

WS Black (÷åðíàÿ) îòäåëêà÷åðíàÿ îòäåëêà



Âaøà òîïêà AXIS Âàø ïðîåêò ïî çàêàçó Âàø ýêñêëþçèâíûé êàìèí

COBMECTHAß PAÇPAÁOTKA BAØEÃÎ ÊÀÌÈÍÀ









Z.A. La Pelissière - 01300 BELLEY - FRANCE
Tél. 33 (0)4 79 81 10 50 - Fax 33 (0)4 79 42 21 24
E-mail : contact@cheminees-axis.com - www.cheminees-axis.com
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